
Технічний чертеж

HT 750

Основна технічна інформація
Конструкція: Рамка з емальованої сталі, закрите вогнище, регульовані ніжки
Топка: Жароміцне покриття Алукер (не підходить для моделей 510- 555)
Кожух: Сталь. Моделі 510-555 оснащені чавунною муфтою димоходу.
Осередок : Чавун
Проріз : Дверцята з емальованої сталі з жароміцним склом , що витримує температуру до 750°, 
з самообдувом . Підйомна
дверцята, встановлені на петлях для полегшення читки. Моделі 510A-555E A-555T A оснащені 
просто дверцятами на петлях.
Профіль дверцят : Моделі 610-700- 801- 810-2010-510-555: емальована сталь. Моделі 
600-650-655-750: емальована сталь або, за запитом клієнта, нержавіюча сталь.
Ручка дверцят: Емальована сталь, знімна, обробка: легований нікель та силікон, залежно від 
моделі.
Первинне повітря: Регулюється вручну
Повторне повітря : Фіксоване
Вихід димаря: Верхній; для моделей 510-555 верхній або задній
Шиберна заслінка: Регулюється вручну. Для моделей 510-555 запит клієнта .
Зольник :
Паливо : Дрова
Опалення: Природна конвекція, променистий обігрів та додаткова вентиляція зі штучною тягою 
через систему
Multifuoco

Основна технічна інформація

За запитом

 4-х швидкісна вентиляція для одинарної або подвійної системи
Multifuoco

  Подача первинного повітря (моделей 710 HT, 510-555)
  Підставка для дров
  Набір ручної шиберної заслінки (моделей 510-555)

Дані лабораторних досліджень при використанні букових гранул вологістю 
менше 20%. Споживання може варіюватися залежно від типу 
використовуваних деревних гранул.

Доступность продукции может отличаться для каждой страны  

Compatible Cover  

ADRIA  - CAPUA  - BASSANO  - FORLI  

Площа, що обігрівається (мін-макс) м
3  185 - 315  

Рівень теплового ККД % 75  

Теплоотдача кВт  11  

Споживання при встановленій тепловіддачі кг /ч  3,5  

Максимальна тепловіддача кВт  13,4  

Максимальне споживання кг /ч  5  

Вихід димаря Ø  см 20  

Висота димоходу до 4,5 м Ø  см 25  

Максимальне збільшення труби до 4,5 м. Ø  см 20  

Подача свіжого повітря (рекомендована ) см
2

200  

Вага Кг  170  

http://www.piazzetta.it/ImageHandler.ashx?i=~/Images/Gallery/ht-750.jpg&width=960&height=720&crop=0
http://www.piazzetta.it/ru-RU/warranty-easy-life


Технический чертеж 

HT 750 

Основная техническая информация 

Конструкция : Рамка из эмалированной стали, закрытый очаг, 
регулируемые ножки 
Топка:   Жаропрочное покрытие Алукер (не подходит для моделей  510-555) 
Кожух: Сталь. Модели 510-555 оснащены чугунной муфтой дымохода Очаг :  
Чугун
Проем:  Дверца из эмалированной стали с жаропрочным стеклом, 
выдерживающим температуру до 750°, с самообдувом. Подъемная  дверца , 
установлена на петлях для облегчения читки . Модели 510A-555E A-555T A 
оснащены просто дверцами на петлях.
Профиль дверцы : Модели 610-700- 801- 810-2010-510-555: 
эмалированная сталь. Модели 600-650-655-750: эмалированная сталь или, 
по запросу клиента, нержавеющая сталь.
Ручка дверцы: Эмалированная сталь, съемная , отделка: легированный 
никель и силикон, в зависимости от модели.
Первичный воздух :  Регулируется вручную
Вторичный воздух:   Фиксированный
Выход дымохода : Верхний; для моделей 510-555 верхний или задний 
Шиберная заслонка : Регулируется вручную. Для моделей 510-555 по запросу 
клиента.
Зольник:  Вынимаемый
Топливо: Дрова
Отопление:   Естественная конвекция, лучистый обогрев и дополнительная 
вентиляция с искусственной тягой через систему Multifuoco

Технические данные 

По запросу

 4-х скоростная вентиляция для одинарной или двойной системы

Multifuoco
 Подача первичного воздуха  (моделей 710 HT, 510- 555)
 Подставка для дров

 Набор ручной шиберной заслонки  (моделей  510-555)

Данные  лабораторных исследований при использовании буковых гранул 

влажностью  менее 20%. Потребление может варьироваться в 

зависимости от  типа используемых древесных гранул .

Доступность продукции может отличаться для каждой страны  

Compatible Cover  

ADRIA  - CAPUA  - BASSANO  - FORLI  

Обогреваемая площадь  (мин -макс ) м
3 185 - 315  

Уровень теплового КПД  %  75  

Теплоотдача кВт  11  

Потребление при установленной 

теплоотдаче
кг /ч  3,5  

Максимальная теплоотдача  кВт  13,4  

Максимальное потребление  кг /ч  5  

Выход дымохода  Ø  см 20  

Высота дымохода до  4,5 м  Ø  см 25  

Максимальное увеличение трубы до  4,5 м.  Ø  см 20  

Подача свежего воздуха  (рекомендованная ) см
2

200  

Вес  Кг  170  




