
ME90B - Каминная топка с подъемной дверцей ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
Класс энергоэффективности
Отапливаемая площадь
Мощность
КПД
Максимальный расход
Веc
Вес с аккумуляторами тепла
Стандартный дымоход

Конструкция: Котловая сталь. Стекло - Вверх. С 
закрытым очагом
Футеровка топки:  Жаропрочная гладкая керамика 
Smooth Alukers
Подовая  керамика: Гладкая керамика Smooth 
Alukers
Дверной механизм: Открытие -вверх. Тросовой 
механизм, роликовая система-  плавный и тихий 
ход дверцы.
Стекло топки: Из огнеупорного стекла до 750°, с 
самообдувом.
Очистка каминного стекла:  Для очистки - 
открывание вбок
Первичный воздух:  Регулируется вручную
Вторичный воздух:  Фиксированный
Выход дымохода:  Верхний
Приток воздуха для горения:  Подача воздуха для 
горения из вне
Шиберная заслонка:  Регулируемая и 
автоматическая
Зольник:   Вынимаемый
Топливо:  Дрова
Отопление:  Естественная конвекция, лучистый 
обогрев и дополнительная вентиляция с 
искусственной тягой через систему Multifuoco 
System
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Шибер дымохода, над дверью, нет необходимости 
выносить на фасад
Новая система труб, повыщающая эффективность 
камина
Новая дверь с уменьшенной рамой / профилем. 
Более мягкая и плавная система опускания двери.
Гладкая керамика Smooth Alukers ®: для улучшения 
эстетики и удовольствие от пламени.
Эксклюзивная запатентованная керамика.
Дно топки: Гладкая керамика Smooth Alukers ®
Чугунный ограничитель дров, для улучшения 
горения
Дверной профиль: под отделку из гипсокартона с 
уменьшенной рамкой
Керамическое стекло: с минимальной 
трафаретной печатью, самоочищающееся
(до 750 ° C) Более широкий обзор огня
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Опции к каминной топке МЕ70: Multifuoco system +

Система конвекции теплого воздуха Multifuoco system и Multifuoco system +


